
 Ficha Técnica

Características:

Principais Características e Vantagens:

Campo de aplicação:

Acessórios e equipamentos complementares:

Directiva: 
 

Organismo Certificador:

                                                                
SEMI-MÁSCARA                                       SEMI-MÁSCARA                                       SEMI-MÁSCARA                                       SEMI-MÁSCARA                                       

REFª 214320 (R5501)                                (R5501)                                (R5501)                                

                                                                                                                                                                                                

-Semi-máscara de altas prestações para usar exclusivamente com filtros Classe 1.
-Ligeira e com desenho ergonómico na parte em contacto com o rosto.
-Facilidade de ajuste e aperto.
-O amplo rebordo selado proporciona maior conforto e um perfeito ajuste.
-Arnês com cinta de cabeça cómodo e fácil de colocar e tira.r
Material:Material:
-Peça facial em elastómero hipoalérgico, muito suave.

-Norma:E N 140:1989.

- Não utilizar quando a proporção de oxigénio seja inferior a 19% 
-Concentração de agentes tóxicos especificos do filtro superior a 0,1% em volume.
-Armazenar em lugar limpo, seco e limpo de radiações ultra-violetas.
-Presença de oxigénio inferior a 17% em volume.
-Usar unicamente na presença de agentes tóxicos mencionados no campo de 
aplicação.
-Lavar com água morna.
- Utilizar sabão líquido neutro.- Utilizar sabão líquido neutro.
-Secar a uma temperatura máxima de 50ºC.
-Não utilizar dissolventes orgânicos.
-Presença de gases explosivos. 

-Filtros classe 1.

EN-140: 1989 INSPEC
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