
 Ficha Técnica

Características:

Principais Características e Vantagens:

Campo de aplicação:

Directiva: 
 

Organismo Certificador:

89/686/CEE 

Acessórios e equipamentos complementares:

                                                                                                                                                                                                        

Filtro Classe 1                                    Filtro Classe 1                                    Filtro Classe 1                                    Filtro Classe 1                                    
   REFª 231820   (RABEK1P3)                          

- Filtro combinado para gases e vapores (excepto CO)orgânci os e inorgânicos, 
dióxido de enxofre, amoníaco e seus derivados orgânicos e contra partículas cujo 
tamanho seja superior a 0,3 micras.
- Com conector de rosca.
Material:
- Filtro fabricado em material ligeiro e resistente.- Filtro fabricado em material ligeiro e resistente.
- Dimensões: 80 x 70 mm
- Peso: 152gr.
- Embalagem: 2 unidades por caixa.

- Norma: EN 141
-Compatível com semi-máscaras de Classe 1, das séries 5500, 7700 e com as máscaras da 
série 5400 da Classe 1.série 5400 da Classe 1.

- Para gases e vapores (excepto CO) orgânicos e inorgânicos, dióxido de enxofre, 
amoníaco e seus derivados orgânicos e contra partículas cujo o tamanho seja superior a 
0,3 micras.
- Não é apto para gases e vapores orgânicos cujo ponto de ebulição seja inferior a 65ªC.
- Não utilizar quando a proporção de oxigénio no ars eja menor de 19%.
- A acumulação de partículas nos filtros provoca uma progressiva obstrução do filtro,  - A acumulação de partículas nos filtros provoca uma progressiva obstrução do filtro,  
aumentando assim a resistência do ar a atravessá-lo, o que implica maior dificuldade para 
respirar.
- Armazenar em lugar limpo e a uma temperatura compreendida entre os -30ºC e 70ºC.
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