
Ficha Técnica
Sapatro Executivo MANAGER S3 SRC
Ref. SJMANAGER

Caraterísticas:
Gáspea: Couro Nappa Action
Forro: Cambrella
Palmilha de conforto: Palmilha SJ Foam 
Sola: PU/PU
Normas:  S3 / ESD, SRC
  EN ISO 20347:2011 ASTM F2413:2018
Peso da amostra aproximado 42: 0.595 kg
Tamanhos: 38 ao 47
Cor: Preto

Função antiderrapante SRC
As solas antiderrapantes
são uma das características
mais importantes do calçado
de segurança e para fins
profissionais. As solas
antiderrapantes SRC passam
por testes antiderrapagem SRA
e SRB, pelo que são testadas
tanto em superfícies de aço
como de cerâmica.

Biqueira de proteção

Descargas
eletrostática (ESD)

Isento de metal

Couro

Partes superiores resistentes à água (WRU)

Sola exterior 
antiderrapante

Antiperfuração

Absorção de energia 
no calcanhar

Sola exterior resistente a 
óleos e a combustíveis

Resistente a óleos e
combustíveis
A sola exterior é resistente a
óleos e combustíveis.

Biqueira de compósito
Leve, isento de metais e sem
qualquer condutividade térmica
ou elétrica

S3
Os sapatos de segurança S3
são adequados para trabalhar
em ambientes com níveis
elevados de humidade e
com presença de óleos ou
hidrocarbonetos. Estes sapatos
também protegem contra o risco
de perfuração da sola exterior e
de esmagamento do pé.

SJ Flex
Material antiperfurante isento
de metal, mais leve e flexível do
que o aço. O material é isento
de condutividade térmica. Cobre
100% da superfície do último
revestimento da parte inferior.

Descarga eletrostática (ESD)
O sistema ESD possibilita a
descarga controlada de energia
eletrostática, que pode danificar
componentes eletrónicos, e evita
os riscos de ignição resultantes
de cargas eletrostáticas.
Resistência volumétrica entre
100 quilo-ómio e 100 gigaómio
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