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EmbalagemTamanhoComprimentoEspessuraCorAcabamentocódigo

227 CRBI
235 CRBI
240 CRBI

Granulado dupla capa Vermelho 1,5 mm

27 cm
35 cm
40 cm
45 cm

Única 12 pares/paquete
72 pares/caja

227 CRBI
240 RI

240 CRBI

Cat. II

EN 388

4 1 1 1

5P 227 RJDN / 5P 235 RJDN

AQL: 0,65

227 RI
235 RI
240 RI

Liso dupla capa Vermelho 1,1 mm
27 cm
35 cm
40 cm

8,5 12 pares/paquete
72 pares/caja

5P 227 RJDN
5P 235 RJDN

Liso uma capa Vermelho 1,0 mm 27 cm
35 cm 9 (única) 12 pares/paquete

120 pares/caja

227 RI

227/235/240 RI Código de letra Nivel EN 374.3 (Permeación)

n- Heptano J -

Metanol A Nivel 2

Ácido sulfúrico 96% L Nivel 3

Hidróxido Sódico 40% K Nivel 6

Cat. III

EN 388

4 1 2 1

227 RI / 235 RI / 240 RI
227 CRBI / 235 CRBI / 240 CRBI

AQL: 0,65

EN 374

A K L

EN 374

Luva de PVC em suporte de algodão

Esta informação não reflecte a duração real da protecção em ambiente
de trabalho, devido a factores como a abrasão, a temperatura ou a
degradação, que podem alterar as prestações definidas.

Características técnicas:

Recomendado:

- Dupla capa de PVC
- Suporte de algodão Interlock, que confere conforto

inclusive a baixas temperaturas
- Boa protecção química
- Tratamento Actifresh que evita os maus cheiros e

elimina as bactérias produzidas pelo suor
- Tratamento Sanitized, que evita a irritação cutânea

- Industria química
- Limpezas quimicas
- Refinarias
- Manuseamento de sisternas

e trabalhos em ambientes humidos
- Industria pesqueira


