
USO até 26500volts.

Espessura: 2.90 mm

Ficha Técnica
Luva de Látex Natural Dielétricas Classe 3 Modelo VOLTIUM
Ref. JUBCLASE3

Características:

Estas luvas foram especialmente produzidas para obter altas características 
dielétricas.

De acordo com as normas: EN 60903 para Europa, ASTMD120 para os 
Estados Unidos, JIST811 para o Japão e a norma internacional CEI 903.
- Devem ser utilizadas com uma luva de couro (JUB212 CE/ML) para 
proteger a luva de golpes.
 .  Luva de couro com costuras externas foi estudada para ser ajustável 
por cima de uma luva dielétrica. Protege das agressões mecânicas sobre 
a luva. 
A pele tem um tratamento repelente à água e um recobrimento siliconizado
para evitar que a água penetre a luva dielétrica.
- Devem ser utilizadas com uma Luva interior de Nomex ou Kevlar® (JUB105CB)
leve. Com a luva interior, proporcionará conforto perante o suor. 
 . A luva JUB105CB possui propriedade ignífuga de Resistência à 
chama. Protege de queimaduras por descarga.

Utilização:
- Trabalhos com alta, média e baixa tensão.

Tamanhos:
-  9/L, 10/XL e 11/XXL.

Comprimento:  36 cm

Embalagem:
- 1 Par

Normas: 

- EN 60903:2003

- Luva de látex natural para usos eléctricos, tensão de prova até 30000 volts e de
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SUPERSAFE SL Declaramos que los GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD referencias: 

SUPERSAFE SL Declares that the ELECTRICAL INSUALATING GLOVES references: 

SUPERSAFE SL Declarons que les GANTS ISOLANTES DE LA ELECTRICITE references: 

 

SUP-00 SUP-C00 SUP-0 SUP-C0 

SUP-1 SUP-2 SUP-3 SUP-4 

 

Son conformes a las disposiciones de la directiva 89/686/CEE y a la norma EN 60903:2003 

Are in conformity with the provisions of council directive 89/686/EEC and EN 60903:2003 standard 

Sont conformes au dispositions de la directive 89/686/CEE et à la norme EN 60903:2003 

 

Son idénticas  a las EPIs que han sido objeto de Conformidad Tipo CE nº: 

Is identical to the PPE which is the subject of CE Certificate of Conformity nº: 

Est identique à l’EPI ayant fait l’objet de l’attestation CE de type nº: 

 

4132 Issue 2 – 4133 ISsue 2 – 4134 Issue 2 – 4135 Issue 2 – 4136 Issue 2 – 4137 Issue 2 - 5544 Issue 2 – 5545 Issue 2 

 

Expedido por: 

Issued by:  ASQUAL 

Délivrée par: 

 

Bajo reserva de una utilización conforme a su destino y/o de una instalación conforme a las normas en vigor. 

On condition that they are used  in the manner intented and/or in accordance with the current  installation 

standars. 

Sous réserve d’une utilisation conforme a sa destination et/ou d’une installation conforme aux normes en vigueur. 

 

Conforme a los requisitos de la Directiva 89/686/EEC Artículo 11B. El control de la fabricación está asegurado por la 

conformidad a la norma ISO 9001 certificado por SGS. 

in conformity with the provisions of council directive 89/686/EEC Article 11B.  Production control is assured by 

ISO 9001 standard conformity issued by SGS. 

conformes au dispositions de la directive 89/686/CEE Article 11B. Le contrôle de la fabrication est assuré par la 

conformité a la norme ISO 9001 certifiée par SGS. 

 

 

 

 

 

      DECLARACION          DE CONFORMIDAD 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

DECLARATION CE DE CONFORMITÉ 

 

 

 

 

 

    Castellbisbal 28/07/2017                                                        Montserrat Herrada 

  Quality Manager 
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