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FICHA TECNICA

Tampoes Auditivos TRACERS 32dB
Ref. 200670

Descricao:

- Tampéo auditivo Reutilizavel com cord&o;
- Material suave e de 6ptima comodidade ao contacto com o canal auditivo;
- Forma conica e desenho com trés anéis de alta resisténcia, permitem uma
cémoda adaptacdo do protector a maior parte dos canais auditivos;

- Metal detectavel tanto no tamp&o, como no cordao;

- Compativel com capacetes e 6culos de proteccgao;

- Facil de limpar.

Atenuacao: 32 dB (SNR)

Material: Polimero

Campo de Aplicagao:

Recomendado para protecgao ao ruido em variadas aplicagdes, tais como, industria do metal,
reparacao automovel, construcao, industria téxtil, industria quimica e farmacéutica, imprensa,

trabalhos com madeira, engenharia, entre outros.

Norma:EN 352-2:1993

Frequenz |63 125 250 500 1000 12000 4000 8000
a (Hz)

Mf(dB) |29.2 |20.4 |204 (3220 323 361 443 (448
sf(dB) 60 |74 |66 |53 |50 32 6.0 6.4
APV (dB) [23.2 220 [227 (269 |273 (328 (383 384

SNR=32dB H=33 M=28 L=25
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