
 Ficha Técnica

Características:

Principais Características e Vantagens:

Campo de aplicação:

Acessórios e equipamentos complementares:

Directiva: 
 

Organismo Certificador:

 
 
 

89/686/CEE 
INSPECEN 352-2

Nº 0194

 
 
 
 

Tampão c/ Banda 
                                                                                           

Ref. 210770/870 (1310 / 1311) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Tampão auditivo com banda. 
- Proporcionam óptima comodidade e óptimo ajuste ao incorporar o inovador conceito 
de banda flexível. 
- Suaves. 
- Correcto posicionamento e fácil colocação devido à sua flexibilidade rotativa. 
 
Atenuação: 26 dB (SNR) 
Peso: 13 gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Norma: EN352-2:2002 
 

Frequenz
a (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Mf (dB) 22.6 21.7 21.8 23.6 25.1 34.8 40.5 42.7 

Sf (dB) 5.0 4.6 4.5 4.3 3.0 3.2 4.3 3.6 

APV (dB) 17.6 17.0 17.3 19.3 22.1 31.6 36.2 39.1 

 
SNR=26dB    H=30dB    M=22dB    L=19dB 

 
 - Trabalhos em que o usuário está exposto ao ruído. 

 
 
 

 
- Tampões de reposição (21113). 
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