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FICHA TECNICA

Galocha Steelite Wellington S5
Ref. PWFW95

Especificagoes:
A galocha PWFW95 oferece uma excelente proteccao S5

A sua construcao em PVC/Nitrilo é impermeavel, resistente a petréleo,

combustiveis e acidos.

Adequado para uma variedade de ambientes de trabalho.

- Calcanhar com saliéncia para facilitar o descalcar.

- Proteccdo Reforgcada do Tornozelo, proporcionando estabilidade lateral.

- Totalmente impermeavel.

- Construcéao de PVC/Nitrilo de densidade dupla.

- Resisténcia Quimica.

- Biqueira de protecgao em aco.

- Palmilha em aco resistente a perfuragéo.

- Calgado antiestatico.

- Absorcao de energia na zona de apoio.

- 100% a prova de agua para manter os pés secos.

para o utilizador.

- SRC - Sola antiderrapante para evitar escorregdes e tropec¢des em superficies de ceramica e ago

Tamanhos: 36 ao 48

Composigao:
Material da Parte Superior: PVC/Nitrilo
Material da Sola: PVC/Nitrilo

Normas:

EN ISO 20345 S5
EN 13832-3:2018
AS 2210.3:2019
ASTM F2413-18
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PORTWEST

DECLARACAO DE CONFORMIDADE DE TIPO UE

DECLARACAO DE CONFORMIDADE DE TIPO UE
REGULAMENTO SOBRE EQUIPAMENTO DE PROTECCAO PESSOAL (UE) 2016/425

Esta declaracao de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante Portwest, IDA
Industrial Park, Westport, Co. Mayo, F28 FY88, Ireland. Reg. 21284 declara que o seguinte Equipamento
de Proteccao Individual (EPI)

FW95 - GALOCHA WELLINGTON S5 DE SEGURANCA TOTAL

estd em conformidade com as disposicdes do Regulamento EPI (UE) 2016/425 (Cat I) e satisfaz os
requisitos essenciais de salde e seguranca estabelecidos no Anexo Il e a(s) norma(s) harmonizada(s)
pertinente(s):

EN ISO 20345 S5
EN 13832-3:2018
AS 2210.3:2019 (2019)
ASTM F2413-18 (2018)

O EPI é idéntico ao modelo sujeito ao certificado de exame de tipo da UE (Mddulo B) referenciado no
numero do certificado

LECFI00372281
Emitido por: Intertek Italia S.p.A.
Via Guido Miglioli 2/A,, 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano, Italy (NB: 2575)

Assinado para e em nome de Portwest
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